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High End Preamp so sonickym vykonom najvy$$ej triedy pre audiofilské
aplikacie. Plne symetricky, diskrétny predzosilfiovac s tranzistormi FET v
paralelnom zapojeni v Ultra High End Class A .

Zapojenie s extrémne nizkymi skreslenim , muzikalnym a realistickym zvukom.
Navrhnuté a ruéne vyrobené v USA.

Osadenie preciznymi audiofilnymi komponentami. Obvody s mimoriadne nizkym
Sumom / hlukom, bez spatnej vazby.

Pozlatené PCB plo$né spoje obojstranne 24k Gold .

Sietovy filter AC EMI a RFI.

Celohlinikové eloxované 3asi.

Nastavitelny zisk na v8etkych vstupoch 0 az +18dB .

Vstupy :2x XLR, 2 x RCA, 1x Procesor

Vystupy : 2 x XLR, 1 x RCA, 1 x Procesor

Programovatelné Dialkové Ovladanie.

Rozmery SxVx H: 43,2x6x25cm . Hmotnost : 7 kg
http://v2.stereotimes.com/post/coda-technologies-fet-07x-preamplifier

07x PREAMPUFIER

CODA Technologies Inc. MOC s DPH
www.coda-continuum.com T ECHNOLOGIES I NG EUR
Preamplifiers / Predzosilfiiovaée - Pure Class A Designed and Made in the USA

Preamplifier 07x Vlajkova lod CODA Technologies - 7 290

06x Phono FET Preamplifier
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06x High End Phono predzosiliova¢ MM /MC

Plne Symetrické zapojenie. Vyberové Spickové a parované suciastky.
Moznost prispdsobenia kapacity, impedancie a zosilnenia pre pouzitie so
vSetkymi typmi Phono prenosiek MM / MC. Vstupy s FET tranzistormi s
extrémne nizkym Sumom. Nulova spétna vazba.

Regulované napajanie AC so sietovym filtrom EMI a RFI.

Obojstranne pozlatené PCB - dosky ploSnych spojov 24k Gold.
Celohlinikové eloxované $asi.

Navrhnuté a ruéne vyrobené v USA.

Rozmery SxVxH : 43,2 x 6 x 25 cm Hmotnost : cca 7 kg

SYSTEM VOLTAGE AMPUIFIER

Prevedenie Black Aluminium, alebo Silver Aluminium.
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Predzosilihovace série C - Continuum - Pure Class A

Eur

Continuum CP
s Phono Zosilhovacom
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Preamplifier
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Continuum CP s phono amp a vstupom MM /MC

Skutocny State of The Art Preamp v triede za polovinu ceny konkurencie.

Plne symetrické, diskrétne obvody s tranzistormi MOSFET v Class A, bez
Spatnej Vazby. Zapojenie s extrémne nizkymi skreslenim a realistickym Live
zvukom.

Osadenie preciznymi audiofilnymi komponentami s extra nizkym Sumom.
Moznost nastavenia variabilného zosilnenia pre kazdy vstup.

Celohlinikové eloxované $asi. Navrhnuté a vyrobené v USA.

Continuum CP :

Vstupy : 1 x XLR, 3 x RCA, 1 Phono MM/MC; 1x Procesor

Vystupy: 1 x XLR , 2 x RCA, 1x Procesor

Digitalne riadeny atenuator

Frekvenéna odozva :

5 Hz - 200 kHz, THD : <0,02% od 10 Hz do 40 kHz pri 6 V do 600 Q.

Zisk: 12 dB, variabilny do 30 dB; Maximalny vykon: 10 V+ SIN: >
100 dBA. Rozmery SxVxH :43x6,5x31cm  Hmotnost: 8 kg
Programovatelny Dialkovy ovlada¢ MX-450.

ULTRA CLASS A& FET PREAMR

3 950

Continuum CB

bez Phono zosiliiovaca

Preamplifier

Continuum CB je identicky predzosilnova¢ ako CP, ale bez

Phono vstupu / phono ampu

Plne symetrické, diskrétne obvody s tranzistormi MOSFET v Class A, bez
Spatnej Vazby. Zapojenie s extrémne nizkymi skreslenim a realistickym Live
zvukom.

Osadenie preciznymi audiofilnymi komponentami s extra nizkym Sumom.
Moznost nastavenia variabilného zosilnenia pre kazdy vstup.

Continuum CB :

Vstupy: 1 xXLR, 4 x RCA, 1x Procesor

Vystupy: 1 x XLR, 2 x RCA, 1x Procesor

Digitalne riadeny atenuator

Frekvenéna odozva : 5 Hz - 200 kHz, THD : <0,02% 10 Hz - 40 kHz pri 6 V do
600 Q. Zisk: 12 dB, variabilny do 30 dB

Maximalny vykon: 10 V+ S/N : > 100 dBA.

Rozmery SxVxH : 43 x 6,5 x 31cm Hmotnost : 8 kg
Programovatelny Dialkovy ovlada¢ MX-450.

Navrhnuté a ru¢ne vyrobené v USA.

3 690

Prevedenie Black Aluminium, alebo Silver Aluminium.

INPUT SELECTION

PE0 AKX PROCESSOR Mono

PLTRAICLASS & FET pREAMPLIFIER

CP




PLATAN  Audio Heydukova 27, Bratislava M.R.Stefanika 12, 92001 HLOHOVEC
. Telefon : 02 52733191 Tel: 033 7300531
www.platanaudio.sk Mobil: 0905 409 802

Email: platan@platanaudio.sk platny od 1. 8. 2021
Integrovany zosilfiova¢ série C - Continuum - Class A/ AB Eur
CSibaIanced _Integrovgnft vzos_il_ﬁ'ovaé Coda pontrol lCS'_ib alan'ced_ o 7 290
je navrhnuty so Specifikacou vyhradenu len pre najlepSie delené zosilfio-vace s

- 4 . maximalnou technickou dokonalostou so sustredenim sa na vysledny muzikalny

Vykonove Verzie: V1 ’ V2’ V3 , Live* zvuk, konkurujuci 2 nasobne drahej konkurencii. CSib ma vysoky
. komfort pripojitelnosti RCA a XLR s Multifunkénym Dialkovym Ovladanim, s
CSib S , ° hat o
moznostou regulovat externy Subwoofer a zapojenie do AV kombinacie, ako

* Verzia V1 s menovitym vykonom : koncového stupfia.
150Wx2/8Q CSib sa vyznaduje plnym prenesenim konstruktérskych topologii, inovacii a
300Wx2/4Q najnovsej dostupnej stgiastkovej zakladne Coda.
Prevadzka triedy A na 18 Wattov do 8 Q Na rozdiel od inych integrovanych zosiliiovadov CSib je skutotne
° konstruovany, ako delené zosilfiovace. CSibalanced je vo vnutri stereo-fénny
* VerziaV2 s menovitym vykonom : koncovy zosiliiovaé No.8 so samostatnou sekciou predzosiliovaga zalozenou
250 Wx2/8Q na topoldgii obvodov predzosilfiovaga Coda 07x !!
500Wx2/4Q Riadenie zisku je ovlddané s procesorom Burr Brown PGA 2310.
Prevadzka triedy Ana12 W do 8 Q Sekcia predzosilfiovaa ma vlastné samostatné napéjanie s niekolkymi
. nezavislymi odbockami z transformatora.
» Verzia V3 s menovitym vykonom : Samostatny napajaci zdroj je k dispozicii pre vSetky ovladacie prvky a
400Wx2/8Q mikroprocesorovy riadiaci systém.
800Wx2/4Q V obvodoch zosilfiova¢a CSib stabilizacia rozdielov napétia v celom vykonovom
Prevadzka triedy A na 8 Wattov do 8 Q rozsahu poskytuje vynimocné potlacenie hluku a Sumu a prispieva k inherentnej

stabilite obvodu.
« Vstupy Stereo : 4 RCA +1 XLR Vstup + 1 Monitor Vystupné obvody poskytuju rychlost prechodu 50 V / microsecundy.

. + 1 AV procesor To v kombin&cii s ultrarychlymi tranzistormi vo ,vysokofrekvenénych para-

- Vystupy Stereo : 1 RCA + 1 Monitor metroch® zaru€uje lineérny priebeh s extrémne rychlou odozvou signélu , ¢o sa

) + 1 Subwoofer regulovany aj s DO prejavi SUVERENITOU = absolutnou kontdrou na basoch, Sirokym dynamickym
- Frekvenéna odozva: DC a2 -3 dB @100kHz rozsahom, neutralnou tonalitou bez tranzistorovej tvrdosti, vysokou presnostou
« Skreslenie: <0,04% od 10 Hz - 20 kHz pri 400 W farieb stredného a vySkového pasma a stablitou 3 D scény ,...

« Zisk: 26 dB. Tieto vystupné obvody najnovsej generéacie su schopné produkovat’ Spickové

- Maximalny prad: 130 A na kanal . |prudy presahujuce 100 Ampér _so_stupr'\or_n linearity a rychlost‘og, ktorym nie su
Odstup Signal / Sum:> 110 dB schopné konkurovat kon§truk0|e inych High End navrhov, ani vo vyrazn.e

« Vstupnd impedancia: 50 kQ RCA / 10 kOhm XLR vysSich cenovych kategoriach, ktoré produkuju iba zlomok tejto obrovskej

pradovej hodnoty.

Dosiahnutie tychto extrémnych Urovni sa realizuje vd'aka patentovanym
obvodom spolo¢nosti CODA Technologies. Kazdy kanal pouziva 20 kusov
vystupnych tranzistorov s kombinovanym vykonom 4 000 W a 125 Ampérov

» Napajanie : 3 kVA Toroidny transformator
Vysoko pradové usmerriovace, Filtratna kapacita
80 000 uF s velmi nizkym ESR a indukénostou.

so Sirkou pasma 30 MHz.

Precision Bias - predpatie je navrhnuté tak, aby poskytoval plynuly prechod, bez
nahlych zmien skreslenia a vystupnej impedancie s plynulou uroviou vykonu,
bez ohladu na zlozitost impedanéného zataZenia reproduktormi.

Sucastou balenia je Dialkovy ovladaé MX-450.

Rozmery SxV xH :43 x 14 x 36 cm ; Hmotnost : 25 kg.
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Koncovy zosilno

vaé S Class - Pure Class A

Eur

Stereo Amp S5.5

S§5.5 stereofény koncovy zosilfiovaé Pure Class A
s velkou Sirkou frekvenéného pasma do 50MHz. .
Stereo Pure Class A 50W/8 Q; 100W/4Q; 200W/2Q,

MONO : 200 W Mono /8 Q, 400W Mono/4 Q.

Vyuzitie vlastnej topoldgie riadenia Bias Coda Technologies.

DC - dizajn zaloZeny na topoldgii vysokorychlostnych obvodov systém S100
Kazdy kanal pouziva 30 samostatnych vystupnych tranzistory s menovitym
vykonom 1500 W a 120 Ampér so Sirkou pasma 50 Mhz .

Vstupné Tranzistor FET.

Vystupné tranzistory MOSFET s prddovym ziskom. Nulova Spatna vazba.
Pozlatené PCB plo$né spoje obojstranne 24k Gold .

Frekvenéna odozva : DC az 100 kHz @ -3dB  Odstup Hluku : > 120 dB
Max. Prad : > 100 Ampér na kanal; Hmotnost : 21 kg

Rozmery SxV xH:44,5x15x32cm A

CET L Lt bl oy d)

5950

V5a je Specializovany koncovy zosiliiovaé pre vysokovykonné
viackanalové aplikacie. Zapojenie v triede A/ AB.

Trieda Ado 8 WRMS do 8 Q na kanal

Stvorkanalovy rezimdo : 4x 60 W/8Q ; 4x120 W/ 4Q

! [Trojkanalovy rezim : 1x200W/8Q ; 2x 60W/8Q

1x400W/8Q ; 2x120 W/ 4Q

" |Dvoj kanalovy rezim : 2x200W/8Q; 2x400W/4Q.
|Vstupné tranzistory FET s bipolarnym zosilnenim prudu, bez celkovej spatnej
| |vazby. Patentovany ochranny obvod chrani pred jednosmernou napatovou DC

zlozkou .

Dialkovo ovladany : vyber vstupu XLR a RCA vyber vstupu a Stand By s

aktivnym udrziavanim Bias vo vystupnych obvodoch.

Pozlatené PCB plo$né spoje obojstranne 24k Gold .

Vstupy 5 x : XLR a RCA.

Toroidny transformator 1500 VA

Frekvenéna odozva: DC az-3 dB @ 100 kHz.

Zisk : 26 dB. Odstup Signal /Sum : -100 dB. Hmotnost: 21 kg.
Maximalny prud : > 60 Ampér na kanal.

Rozmery S xV xH:44,5x15x32cm

5790

Amplifier S20

Koncovy Zosiliiova¢ S20 je exkluzivny audio komponent navrhnuty so
snahou o poskytnutie bezkonkurenénej kvalitu zvuku prostrednictvom
vynikajucej kvality konstrukcie a vyberovych elektronickych suciastok.
Zapojenie v triedy A/AB: 2x200W /8Q,

Maximalny vystupny vykon 10 W v triede A do 8 Q na kanal.

Rezim BRIDGED / Mostik - Mono block 800 W pri8 Q 100 A

Pozlatené PCB plo$né spoje obojstranne 24k Gold .

Vstupy 1 x : XLR a RCA.

Frekv. odozva: -3 dB @ DC do 100kHz ; Odstup Signal / Sum : -120 dB
Skreslenie: <0,04% od 10 Hz do 20 kHz. Zisk: 26 dB.

Maximalny prud: 100 Amp na kanal.

Vstupna impedancia : 50 kQ RCA / 10kQ XLR.

Vystupna Impedancia : 0,04 Q od 20 Hz do 20 kHz.

THD : 0,04 % od 10 Hz do 20 kHz 50W Hmotnost : 21 kg

Toroidny transformator 1500 VA s nezavislym usmerriovacom so
separovanymi kanalmi, s filtracnou kapacitou kondenzatorov 80 000 uF.
Topolégia a vyber komponentov je postavena na zaklade zosilfiovaca System
100 s plne symetricky m zapojenim. 2 . R
Rozmery SxVxH :445x15x32cm ; { 3.4

5890

Prevedenie Black Aluminium, alebo Silver Aluminium.
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Koncové zosilnovace série C - Continuum - Class A/ AB

Eur

Continuum Stereo No.8
bez VU Metrov

Verzie V1, V2, V3

¢ Verzia V1 s menovitym vykonom :
150Wx2/8Q

300Wx2/4Q

Prevadzka triedy A na 18 Wattov do 8 Q
* VerziaV2 s menovitym vykonom :
250Wx2/8Q

500Wx2/4Q

Prevadzka triedy A na12 W do 8 Q

* Verzia V3 s menovitym vykonom :
400Wx2/8Q

800Wx2/4Q

Prevadzka triedy A na 8 Wattov do 8 Q

Continuum Stereo No.8 bez VU Metrov

Najmodernejsi vysoko vykonny a vysokoprudovy koncovy zosilfiovac,

cenovo dostupny a ruéne vyrobeny - Made in USA.

3 Verzie s rozdielnym vykonom V1, V2, V3, s nastavenim Biasu pre priebeh
vykonu viac triede A s mensim celkovym vykonom, alebo A/B s celkovym vy$Sim
vykonom. Napr. Verzia V3 az 400 W na kanal do 8 Ohmov a 800 W na
kanal do 4 Ohmov, stabilny az do zataze 1 Ohm!

V Class A vykon 8 W x 2, s plynulym prechodom do triedy AB s maxi-malnym
vykonom . Plne diskrétny diferencialny FET vstupny stuperi, DC spojeny s
ultra-Sirokopasmovym bipolarnym koncovym stupriom.

Velmi vysoké linearne timenie s minimalnou sp&tnou véazbou.

Vstupy : XLR a RCA

Toroidny transformator 3 kVA (3000 VA)

Max. Prad: > 150 Ampér na kanal.  Kazdy kanal pouziva 20 kusov
vystupnych tranzistorov s kombinovanym vykonom 3600 W a 75 Ampérov so
Sirkou pasma 10 MHz.

Qdstup Signal / Sum :> -110 dB; Rychlost prechodu:> 50 V / us;

Sirka frekv. pasma: 5 Hz - 100kHz.

Rozmery SxV xH :43x 14 x36 cm Hmotnost: 30 kg.

6 190

Continuum Stereo No0.8

s VU Metrami
Verzie V1, V2, V3

Continuum Stereo No.8 s VU Meters = Identicky s No.8
Najmodernejsi vysoko vykonny a vysokoprudovy koncovy zosilfiovag,

cenovo dostupny a ru¢ne vyrobeny - Made in USA.

3 Verzie s rozdielnym vykonom V1, V2, V3, s nastavenim Biasu pre priebeh
vykonu viac triede A s mensim celkovym vykonom, alebo A/B s celkovym vyS$Sim
vykonom. Napr. Verzia V3 az 400 W na kanal do 8 Ohmov a 800 W na
kanal do 4 Ohmov, stabilny az do zataze 1 Ohm!

V Class A vykon 8 W x 2, s plynulym prechodom do triedy AB s maxi-malnym
vykonom . Pine diskrétny diferencial FET vstupny stupen, DC spojeny s
ultra-Sirokopasmovym bipolarnym koncovym stupriom.

Velmi vysoké linearne timenie s minimalnou spatnou vézbou.

Vstupy : XLR a RCA

Toroidny transformator 3 kVA

Max. Prad: > 150 Ampér na kanal.  Kazdy kanal pouziva 20 kusov
vystupnych tranzistorov s kombinovanym vykonom 3600 W a 75 Ampérov so
Sirkou pasma 10 MHz.

Odstup Signal / Sum :>-110 dB; Rychlost prebehu : > 50 V / us;

Sirka frekv. pasma: 5 Hz - 100kHz.

Rozmery SxV xH :43x14 x 36 cm Hmotnost: 30 kg.

6 950
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. Koncovy Mono zosiliiovaé - Continuum Monoblock No.8 M

Continuum Monoblock NO.8M |2’ 300 W x 1 trieda AB do 8 0 5990

Verzie V1, V2 1600 W x 1 trieda AB do 4 Q

. . vClass A:5W

« Verzia V1 s menovitym vykonom : V1: 500 Wx 1trieda AB do8 Q

500Wx2 / 80 1000 W x 1 trieda AB do 4 Q
1000Wx2 / 40 v Class A vykon 10 W x 2, s plynulym prechodom do triedy AB az do

Prevédzka triedy A na 10 Wattov do 8 Q maximalneho vykonu.

. Ultra vysokoprudovy typ konstrukcie.

« VerziaV2 s menovitym vykonom : Plne symetrické zapojenie vyuzivajuce diskrétne FET diferencialové

800Wx2/80Q vstupné obvody zosilnenia napéatia. VMOSFET stupen DC spojeny s Nie-
1600Wx2 / 40 mostikovym zapojenim s ultra-Sirokopasmovym vykonovymi bipolarnymi

Prevadzka triedy A na 5 W do 8 Q tranzistormi.  Coda ,Precision Bias "poskytuje postupny prechod z triedy A do

AB bez ohl'adu na zloZitost zatazovej impedancie .
, i Velmi vysoké linearne timenie.
Na foto farebna varianta No. 8 Stereo Vstupy: 1xRCA a 1xXLR
2 kVA toroidny vykonovy transformator s vysoko vykonnymi usmerfiovaémi
s filtraCnou kapaf:itou 80 000 uf .
QOdstup Signal / Sum : > -110 dB, Rychlost prebehu : > 50 V / mikrosek.
Vykonovy stabilny reZzim az do impedancie: 0,04 ohmov od 20Hz - 20 kHz
Prisne selektované audiofilské suciastky, splfajice najvyssie normy. Testovanie
s pouzitim High Tech meracej techniky.
Rozmery S xV x H: 43 x 14 x 36cm ; Hmotnost : 28 kg
Uvedena Cena za 1 Kus Foto novinky zatial nedodané.
Continuum
Stereo No.8
sVU

Prevedenie Black Aluminium, alebo Silver Aluminium.
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Koncové zosilnovace Ultimate Solid State - Class A/ AB

Eur

AMPLIFIER 16.0

Koncovy Stereo Zosilfiova¢ Class AB

Ultimativhy Koncovy Stereo zosilhova¢ AMPLIFIER 16.0

extrémnym prudovym vykonom, €o je ideélne aj pre reproduktorové systémy
nizkou impedanciou.

Stereo rezim : 150 Watt na kanal do 8 Q v AB,
. 300 Watt na kanal do 4 Q v AB
Class A do 100 W na kanal, s plynulym prechodom do triedy AB s vy$$im
vykonom. Ultra vysoko-prudovy dizajn je bez mostikového zapojenia. S
moznostou zapojit do Mostika/Bridge dva kanaly L+R.

Zapojenie Bridge / Mono : 600 W Class AB/ 8Q ; 1200WAB/4Q
Plne diskrétny diferencialny vstup s novou generaciou FET tranzistorov.
Vertikalne napatové budenie MOSFET tranzistormi, jednosmerne zapojené s
ultra Sirokopasmovy bipolarnymi Tranzistormi 50Mhz.

Velmi vysoké linearne timenie s Nulovou spéatnou vazbou.

Pozlatené PCB ploSné spoje obojstranne 24k Gold .

Toroidny transformator 3,0 kVA, dualne nezavislé vinutia s 280 000 uF
kapacitou filtra zdroja s kondenzatormi s nizkou impedanciou.

Povrchova uprava : Grafitovy eloxovany hlinik a nehrdzavejica ocel.

Vstupy s prepinamim 2 x : XLR a RCA.

2 VU Metre stavu : Aktualneho Vykonu, alebo Bias.

Frekvenénéa odozva: 0 az 100 kHz @ -3 dB,

Skreslenie: <0,02% od 10 Hz do 20 kHz pri menovitom vykone

Zisk : Stereo 26 dB / Mono 32dB; Maximalny prud: > 100 A na kanal
Odstup Signal / Sum : -120 dB;  Mono : -130dB

Impedancia vystupu : Stereo 0,03 Q / Mono 0,06 Q od 20 Hz - 20kHz
Rozmery SxV xH :44,5x19,7 x48,3 cm Hmotnost: 50 kg

100 Wat v Class A

Je vlajkovou lodou spolo¢nosti Coda v zapojeni Class A s prechodom do AB , s

Verzia s
VU Metrami
17 990

Verzia bez
VU Metrov
14 990

AMPLIFIER 41.0

Koncovy Stereo Zosiliiovac Class AB

Ultimativhy Koncovy Stereo zosiliova¢ AMPLIFIER 41.0
Je vlajkovou lodou spolo¢nosti Coda v zapojeni Class AB , s extrémnym
pradovym vykonom, ¢o je idedlne aj pre reproduktorové systémy nizkou
impedanciou.
STEREO rezim : 400 Watt na kanal do 8 Q

800 Watt na kanal do 4 Q
. 1000 Watt na kanal do 2 Q
MONO Bridge rezim : 1600 Watt na kanal do 8 Q
Ultra vysoko-prudovy dizajn jev stereu bez mostikového zapojenia.
Plne diskrétny diferencialny vstup s najnovSou generaciou FET tranzistorov.
Vertikalne napatové budenie MOSFET tranzistormi, jednosmerne zapojené s
ultra Sirokopasmovy bipolarnymi Tranzistormi 50Mhz.
Velmi vysoké linearne timenie s Nulovou spéatnou vazbou.
Pozlatené PCB plo$né spoje obojstranne 24k Gold .
Toroidny transformator 3 kVA, (3000 VA) ma dualne nezavislé vinutia
s 280 000 uF kapacitou filtra napajacieho zdroja s kondenzatormi s nizkou
impedanciou.
Povrchova uprava : Grafitovy eloxovany hlinik a nehrdzavejica ocel.
Vstupy s prepinamim 2 x : XLR a RCA.
2 VU Metre stavu : Aktualneho Vykonu, alebo Bias.
Frekvenéna odozva: 0 az 100 kHz @ -3 dB,
Skreslenie: <0,02% od 10 Hz do 20 kHz pri menovitom vykone
Zisk : Stereo 26 dB / Mono 32dB; Maximalny prud: > 100 A na kanal
Odstup Signal / Sum :-126 dB; Mono : -130dB
Impedancia vystupu : Stereo 0,03 Q / Mono 0,06 Q od 20 Hz - 20kHz
Rozmery SxVxH :44,5x19,7 x 48,3 cm Hmotnost: 50 kg

Verzia s
VU Metrami
17 990

Verzia bez
VU Metrov
14 990

Prevedenie Black Aluminium, alebo Silver Aluminium.
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Systém Koncovych zosiliio

vacov Ultimate Solid State - Class A

Oddelené Sasi vstupného napat'ového a vystupného pridového Sasi Eur
' Koncovy Stereo Systém S150 & SV obsahuje : 1 x stereo vstupny Komplet
SyStem Ampllfler S1 50 & SV zosiliiovaé SV a 1 x stereo prudovy zosiliiova¢ S150 25 5poo
Napétovy zosilfiova€ SV : s vlastnym toroidnym transformatorom a SV 7500
10 000 uF kapacity. Vstupy s prepinamim 2 x : XLR a RCA
Rozmery (SxVxH) :43,2x 6 x25cm Hmotnost: 4,5 kg
Pradovy zosilfiovaé S150 - Precision Bias Coda v Class A .
Menovity vykon: 2x150Wpri 8Q / 2x100Watt Class A 8 Q S$150 s
. 2x300Watt 4Q pri 20Hz - 20 kHz VU Metrami
Frekvenéna odozva: DC az -3 dB @ 100 kHz; 18 000
Skreslenie : <0,1% od 10 Hz do 20 kHz pri 100 Wattdo 2 Q az8 Q
Zisk : 26 dB; Maximalny prad : >100 Amp e
Rychlost prebehu : >50 V/us , Odstup Signal / Sum : -126 dB
Vstup Impedancia : 100 kQ RCA / 2kQ XLR
Vystupna impedancia: 0,03 Q od 20 Hz do 20 kHz.
Toroidny transformator 3 kVA a 280 000 uF filtracna kapacita.
28 vykonovych tranzistorov na kanal so Sirkou pasma do 30MHz
Rozmery: 44,5x19,7x48,3 cm (SxVxH). Hmotnost: 45,3 kg.
' Koncovy Stereo Systém S250 & SV obsahuje : 1 x stereo vstupny Komplet
SyStem Ampl Ifler 3250 & SV zosiliovaé SV a 2 x prudovy Mono zosiliiovaé¢ S$250 43 5p00
Napét'ovy zosilfiova€ SV : s vlastnym toroidnym transformatorom a SV 7500
10 000 uF kapacity. Vstupy s prepinamim 2 x : XLR a RCA
Rozmery (SxVxH) : 43,2 x 6 x 25 cm Hmotnost: 4,5 kg
Pradové zosiliovacée MONO S250 - Precision Bias Coda v Class A 2
Menovity vykon: 2x250 Wpri 8Q / 2x200Watt ClassA 8Q monobloky
Frekvenéna odozva: DC az -3 dB @ 100 kHz; S 250 s
Skreslenie : <0,1% od 10 Hz do 20 kHz pri 100 Wattdo 2 Qaz 8 Q VU Metrom
Zisk : 26 dB; Maximalny prad : > 200 Amp na kanal
36 000

Rychlost prebehu : > 50 V/us ,  Odstup Signal / Sum : -100 dB
Vstup Impedancia: 100 kQ RCA / 2kQ XLR

Vystupna impedancia: 0,15 Q od 20 Hz do 20 kHz.

Toroidny transformator 3,0 kVA a 280 000 uF filtra¢na kapacita.
56 vykonovych tranzistorov na kanal so Sirkou pasma do 30MHz
Rozmery: 44,5x19,7x48,3 cm (SxVxH). Hmotnost: 45,3 kg.
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Amplifier 61 Mono

Nové koncové monobloky Coda - Amplifier 61 MONO v Class A/AB
State of the Art spolo¢nosti Coda v zapojeni Class A s prechodom do AB, s
extrémnym pradovym vykonom 200 A, ¢o je idealne aj pre reproduktorové
systémy nizkou impedanciou.

Vykon Mono : 1000 Watt do 4 Q v Class AB

. 500 Watt do 8 Q v Class AB

. 100 Watt do 8 Q v Class A

Ultra vysoko prudovy dizajn so zapojenim Bridge.

Plne diskrétny diferencialny vstup s najnovSou generaciou FET tranzistorov.
Vertikalne napatové budenie MOSFET tranzistormi, jednosmerne zapojené s
ultra Sirokopasmovy bipolarnymi Tranzistormi 50Mhz - 56 kusov.

Velmi vysoké linearne timenie s Nulovou spéatnou vazbou.

Pozlatené PCB plosné spoje obojstranne 24k Gold .

Toroidny transformator 3 kVA, s 280 000 uF kapacitou filtra napajacieho
zdroja s kondenzatormi s nizkou impedanciou.

Povrchova uprava : Grafitovy eloxovany hlinik a nehrdzavejica ocel.
Vstupy s prepinamim : XLR a RCA.

VU Meter stavu : Aktualneho Vykonu, alebo Bias.

Frekvenénéa odozva: 0 az 100 kHz @ -3 dB,

Skreslenie: <0,02% od 10 Hz do 20 kHz pri menovitom vykone

Zisk : Mono 32dB; Maximalny prud: > 200 A na kanal

Odstup Signal / Sum : Mono : -126dB

Impedancia vystupu : Mono 0,06 Q od 20 Hz - 20kHz

Rozmery SxV xH :44,5x19,7 x48,3 cm Hmotnost: 50 kg

18 000

cPbA
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